BSATTERY CHAF
HI-POWER 4

OPERATING INSTRUCTIONS

1. GENERAL INTRODUCTION

(1) This charger is the features of convenient operations, reliable safety and high performance.

(2) During charging, if turn up overload, the charger will keep it at normal current and normal voltage
with its self-automatic protector.

(3) If being short circuit, the charger will be switched off itself, and turn normal after one or two minutes.
(4) A lighting led shows the charging level of the battery: red=discharged; yellow=almost discharged;
green=charged.

(5) A lighting led shows the working status of the battery.

(6) the indicator light on the top, turns red when the power unit reaches 12V, for powering the device.
(7) the indicator light below turns red when the battery connected to the device is low. And turns green
when the battery connected is fully charged, or when there's nothing connected to the clamps. While
charging, the indicator light below gradually changes color from red to green, proportionally to the level
of battery charged (red = low chage / green = fully charge).
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2. TECHNICAL PARAMETERS
Rated input: 230 V AC
Frequency 50Hz - 51W

Rated Output:12V 2.8 Amp DC
Pack Value 4 Amp DC

3. OPERATION INSTRUCTIONS

The operations are very convenient, put the red clip to the positive pole of the accumulator (indicated
with “+”) and put the black clip to the negative pole (indicated with “-”), and then plug in power source,
the accumulator will be charged.

4. IMPORTANT NOTES AND WARNING

(1) It must work on AC 230V condition.

(2) The red clip and black clip should not be touched during charging to avoid short circuit.

(3) Please put the charger at draughty and dry place, and don’t at high lighting place.

(4) Intertek Deutschland GmbH certification.

(5) Before the connection, remind always to open the corks of the battery. Check the level of the
electrolyte, once that charge is finished. If necessary, add distilled water to bring the electrolyte to the
normal level.

(6) Us protection gloves and glasses when operating.

4. WARNING

- Explosive gases. Prevent flames and sparks.

- Provide adeguate ventilation during charging.

- Before charging, read the instructions.

- Do not smoke during the re-charging.

- Do not expose this device in the rain.

- For indoor use only.

- Disconnect the supply before making or breaking the connections to the battery. Plug in only after
accurate connections.
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CARICA BATTERIA
HI-POWER 4 2V

4 AMP
ISTRUZIONI DI UTILIZZO

1. INTRODUZIONE GENERALE

(11) Questo carica batterie si caratterizza per il suo funzionamento pratico, sicuro e dalle prestazioni
elevate.

(2) In fase di caricamento, se si verifica un sovraccarico, il caricatore manterra una corrente ed una
tensione normali tramite il proprio elemento di auto-protezione automatico.

(3) In caso di corto circuito, il caricatore si spegnera automaticamente e si riaccendera dopo uno o due
minuti.

(4) Una spia luminosa indica il livello di carica della batteria: rosso=scarica; giallo=semiscarica; verde=carica.
(5) Una spia luminosa indica la messa in funzione del carica batteria.

(6) la spia luminosa in alto diventa rossa quando la corrente dell'apparecchio raggiunge i 12V, necessari
all'alimentazione del dispositivo.

(7) la spia luminosa in basso diventa rossa quando la batteria a cui é connesso il dispositivo é scarica.
Mentre assume il colore verde quando la batteria connessa é carica, oppure quando non é connesso nulla
alle pinze del dispositivo. Quando in fase di carica, la spia luminosa in basso cambia gradualmente la
tonalita del colore dal rosso al verde, proporzionalmente alla carica eseguita sulla batteria (rosso=batteria
scarica/verde=batteria carica).

2. PARAMETRI TECNICI
Alimentazione nominale: 230 V AC
Frequenza 50Hz - 51W

Potenza nominale: 12V 2.8 Amp DC
Valore di picco 4 Amp DC

3. ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Il funzionamento é molto pratico. Collegare il morsetto di carica rosso al polo positivo della batteria
(indicato con “+”) e il morsetto di carica nero al polo negativo (indicato con “-”) e quindi inserire la spina
nella presa di corrente. La batteria iniziera a caricarsi.

4. NOTE IMPORTANTI!

(1) Deve funzionare ad una tensione pari a AC 230V

(2) It morsetto di carica rosso e il morsetto di carica nero non devono toccarsi onde evitare un corto
circuito.

(3) It caricatore va riposto in un luogo asciutto e al riparo da fonti di calore.

(4) Certificato da Intertek Deutschland GmbH, autorevole Istituto tedesco per il controllo della qualita.
Certificato rilasciato al produttore.

(5) Prima del collegamento ricordarsi di aprire i tappi della batteria. Controllare il livello dell’elettrolito
appena finita la carica. Se necessario aggiungere acqua distillata per riportare U’elettrolito al livello
normale.

(6) Usare guanti ed occhiali di protezione durante |’operazione.

5. CAUTELE

- Gas esplosivi. Evitare fiamme e scintille.

- Fornire un’adeguata ventilazione durante la carica.

- Prima della carica leggere le istruzioni.

- Non fumare durante la carica.

- Non esporre alla pioggia.

- Per uso interno.

- Disconnettere ’alimentazione prima di iniziare o staccare il collegamento alla batteria. Attaccare poi
alla corrente solo dopo aver fatto le connessioni precise.
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