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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

 

 

MAGIC SKIN MARANELLO  
Pellicola spray protettiva pelabile 

 
Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. E’ consigliata per una protezione di facile esportazione su 

superfici metalliche o plastiche.  

E’ utilizzato per minuterie metalliche, serramenti parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il 

deposito.  

Ha una resa di circa 2 mq per ogni confezione.  

Ideale per la verniciatura dei cerchioni e copri-cerchioni di moto o automobili in qualsiasi materiale (lega, 

metallo, plastica ecc).  

Munito di speciale valvola autopulente.  

Particolarmente indicata per riverniciare o rinnovare paraurti, fasce laterali e spoilers.  

Si applica velocemente e con molta facilità.  

Prodotto idoneo per qualsiasi tipo di plastica, non necessaria di primer ed asci ga in pochi minuti. 
 

Settori di applicazione: officine meccaniche, ricambio automobilistico, ferramenta, aria condiziona- ta ed 

idraulica, applicazione di vario tipo ad uso industriale. 
 

 

 

Caratteristiche /  Characteristics 
  

Aspetto/Visual aspect                 A vista  

liquido/liquid                                           colorato 

Odore/Smell                                        caratteristico 

Flash point                                        inferiore a 0°C/less than 0°C  

Densità relativa/relative density          0,90gr/ml c. circa 

Solubilità in acqua/solubility water insolubile 

 Solubilità lipida/Lipid solubility  solubile 

Metalli pesanti/Heavy metals              non contiene/does not contain 
 

 

 

 

 
SICUREZZA ed ASPETTI AMBIENTALI 

La scheda tecnica di Sicurezza può essere richiesta a DAC srl; 

tale documentazione è redatta secondo le normative della Comunità Europea SAFETY and ENVIRONMENTAL ISSUES 

The product Technical Safety Sheet can be requested to DAC srl; 

such document is prepared according to the European Union norms and regulations 
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